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e Weshalb richten wir

Energiemanager
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Themen der Energie-Managerausbildung

,,Energierundgang“ durch die Wie wird geheizt, wie wird geregelt und wie
wird die Beleuchtung geschaltet?

Krotensee-Schule

Woher ? Wofir? Wie viel ? Wohin ?

Energieverbrauch/Stillstandsverbrauche von
allen elektrischen Geraten messen

1 kWh - Was ist das schon?! Wie viel ist eigentlich eine kWh, was kann man
damit tun und was missen wir dazu einsetzen?

Wie warm und wie hell muss es Die Richtwerte der Arbeitsstattenverordnung
eigentlich in unseren

Unterrichtsraumen sein?
Welcher Lehrer unterrichtet schon gern
schlafrige Schiler?!

Richtig luften!
g Bei 1500 ppm CO?2 beginnt das groRe Gahnen!!!
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Die Heizung an der




Krotensee-Mittelschule

92237 Sulzbach — Rosenberg
DieselstrafBe 29

Die Beleuchtung in einem

Klassenzimmer
verbraucht pro Stunde Strom fiir 20 Cent!
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1 Kilo-Watt-Stunde (kWHh) Energie entspricht

der korperlichen Anstrengung von ca. 20 h Fahrradsprint
der korperlichen Anstrengung 1 Tonne 360 m hoch zu heben.
72.000 Litern, die aus einem 5 m hoch aufgestauten Wasserkraftwerk durch die

Turbine laufen.

1 kWh Strom reicht aus fir jeweils ...

3 % min. Aufzugfahrt (12 Personen, 1000 kg)
30 min. Heizliifterbetrieb
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CO2-Emissionen
an der Mittelschule Krotensee:

Durchschnittlich erzeugte jahrliche Masse an CO2- 93.783 kgC0O2/a
Emissionen durch den Stromverbrauch an der
Mittelschule Krotensee 2013:

Durchschnittlich jahrliche emittierte Masse an CO2- kRS- {opFF
Emissionen durch den Warmeenergieverbrauch an
der Mittelschule Krotensee:

‘ S
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223.979 kg/a CO2

(Durchschnittlich erzeugte jahrliche Masse an CO2-Emissionen durch den Stromverbrauch und
Wirmeenergieverbrauch der Schule)

Rechnung 1: 223973 kgC02/600 Schiiler+Lehrer = 373,30 kgCO2) pro S/L
ca. 1KgCO2 pro Schiiler pro Tag!!!

Laut Umweltbundesamt 9,3t CO2/a pro Einwohner in Deutschland...
Das sind nur fiir el. Energie+Warme ca. 9kg pro Einwohner!
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Heimlichem Wasserverbrauch
auf der Spur...

Klopft und tropft der Wasserhahn, so werden
etwa 20 Liter Wasser am Tag verschwendet.
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Worauf sollten die Energiemanager
unserer Schule achten?
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Die Energiemanager an der Schule
achten darauf,...

Klassenraumes ausgeschaltet wird!

e ...dass das Licht nur dann eingeschaltet
ist, wenn es gebraucht wird!

e ...dass das Licht in den Fachraumen, auf

den Gangen, in den Waben und in der
Aula ausgeschaltet wird!

Energieschile”
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Die Energiemanager an der Schule
achten darauf,...

e« ..dass alle elektrischen Gerate
am Ende des Unterrichts mit
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Messen von Stromverbrauchen

...im ausgeschalteten Zustand und Standby ...
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Die Energiemanager an der
Schule achten darauf,...

e ..dass der Hausmeister informiert wird,
wenn die Klassenzimmertemperatur zu
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Die Energiemanager an der
Schule achten darauf,...




¥ verschlechier das Raumklima,

K/ | 0 4"
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Die  effizienteste Form der Lofung 15t die
QuerlUftung. Sie 15t die geeignetste Methodes, um
energiesparend in kurzer Zett die Luft auszutauschen.
Cel welt gedifneten Fenstern und Tdren zieht sine
kratige Luftbewegung auch Lufipolster aus MNischen
oder Ecken ab Wande und Einnchiungsgegenstande
kuhlen bel dieser kurzen Luftung nicht stark ab,
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o e Richtiges Luften fiir Schulen

e Vor und nach dem Unterricht liiften!

e Die Pausen zum Liiften nutzen!

e Am effektivsten ist Querliiftung!

e Fenster bzw. Fensterbretter nicht ,zustellen’.

e In der kiihlen Jahreszeit auf Dauerkipp-
liiftung verzichten!!
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Handeln ist dringend geboten fiir die
Energiewende und den Klimaschutz!
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Motiviert bitte

alle Eure Klassenkameraden
mitzuhelfen




Krotensee-Mittelschule

92237 Sulzbach — Rosenberg
DieselstrafBe 29

Eine Handreichung...
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Aasllick. . .

Prof. Dr. Volker Quaschning, Professor fiir das Fachgebiet
Regenerative Energiesysteme
Kinftig sollen Solar- und Windenergie unseren Strombedarf

veltgehend decken. Docn cElel U NCTE ) clriel]
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